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INFORME SANITARIO REFERENTE AL PLAN DE MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº3 DEL PLAN 

GENERAL DE BENIMANTELL (ALICANTE). 

 

Con fecha 25 de julio de 2022 se recibe en la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, 

procedente de la Direcció General del Medi Natural i d´Avaluació Ambiental, solicitud de informe 

relativo al procedimiento de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica de la Modificación 

nº3 del Plan General de Ordenación Urbana de Benimantell, para la ampliación del cementerio 

municipal. 

 

Se reitera la consulta efectuada en el mes de octubre de 2021 considerando la nueva 

documentación aportada, ya que desde la Dirección General de Salud Pública y Adicciones se 

solicitó en informe de 22 de noviembre de 2021, la presentación del Estudio Hidrogeológico 

indicado en el Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se 

aprueba el Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el 

ámbito de Comunitat Valenciana y el Decreto 195/2009, de 30 de octubre, del Consell, por el que 

se aprueba la modificación del Decreto 39/2005. 

 

En la documentación aportada se incluye el Acuerdo de informe ambiental y territorial 

estratégico, así como el Estudio Hidrogeológico del Ayuntamiento de Benimantell. 

La ampliación de un cementerio está sujeta a los mismos requisitos de emplazamiento exigidos 

a los de nueva construcción, por tanto, se deberán tener en cuenta las consideraciones 

establecidas en el Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se 

aprueba el Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el 

ámbito de Comunitat Valenciana y el Decreto 195/2009 de modificación. 

De acuerdo con artículo 42 del citado Decreto: 

“1. El emplazamiento deberá adecuarse a lo previsto en el planeamiento urbanístico. 2. En todo 

caso, el emplazamiento deberá garantizar un perímetro de protección de 25 m que, cuando 

exista planeamiento, debe estar calificado como zona dotacional, y libre de toda clase de 

construcciones”. 

En la documentación aportada se especifica en la alternativa elegida, Alternativa 1, que la 

ampliación de la superficie actual del cementerio implica un cambio de calificación y regulación 

de una zona de suelo no urbanizable de régimen común a suelo dotacional.  
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Se indica la inclusión de un segundo perímetro de protección de 225 metros de anchura, en 

torno al perímetro de 25 metros de espacio libre. Sin embargo, el ayuntamiento de Benimantell 

ha comunicado que no se incluye en la modificación la regulación de este perímetro de 

protección, lo que deberá valorarse. 

Respecto a la construcción de los nichos de los cementerios se han de observar las condiciones 

del artículo 49 del Decreto 195/2009: 

“a) Las dimensiones internas de los nichos deben ser de 0,90 m de ancho, 0,75 m de altura y 2,60 

m de profundidad. Las de niños, de 0,50 m por 0,50 m, con una profundidad de 1,60 m. 

b) El suelo de los nichos debe tener una pendiente mínima del 1% hacia el interior.” 

Asimismo, “deben utilizarse sistemas que garanticen una cierta estanqueidad de su estructura 

y, al mismo tiempo, permitan la suficiente ventilación por porosidad. El sistema debe evitar la 

salida al exterior de líquidos y olores y facilitar la destrucción del cuerpo, aislando totalmente 

este proceso del medio, por razones sanitarias y de higiene”. 

Conforme al artículo 43 del Decreto 195/2009: 

“La idoneidad del terreno elegido para el emplazamiento de nuevo cementerio se ha de 

comprobar mediante un estudio hidrogeológico. Dicho estudio definirá el funcionamiento 

hidrogeológico del subsuelo de la zona situada en el entorno del emplazamiento del cementerio, 

estableciendo, a partir de las metodologías adecuadas, las litologías y estructuras de los 

materiales, el grosor de la zona no saturada, tipo de porosidad y concluyendo sobre el riesgo 

potencial de afectación de las aguas subterráneas.” 

De acuerdo con el estudio hidrogeológico aportado de la parcela de estudio de ampliación del 

cementerio, la vulnerabilidad de la contaminación de acuíferos es baja, principalmente debido 

a la impermeabilidad de los materiales situados en su techo, que condicionan el carácter de 

confinado del acuífero subyacente. 

Se indica que no se han detectado captaciones a una distancia inferior a 1.000 metros, 

comprobándose en la base de datos de salud pública que las zonas de abastecimiento de la zona 

disponen de sus captaciones de agua de consumo humano más alejadas.  

Respecto al agua de consumo humano, la red de abastecimiento en la zona donde se propone 

la ampliación deberá permitir el aporte de caudales suficientes, sin alteración de las propiedades 

de aptitud para el consumo, impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red e 

incorporando medios que permitan el ahorro y el control de agua. La calidad del agua de 

consumo humano, el sistema de abastecimiento, las instalaciones que permiten su suministro y 

las condiciones higiénico-sanitarias se garantizarán y ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 

140/2003, por el que se establecen los criterios de la calidad del agua de consumo humano y al 

Decreto 58/2006, por el que desarrolla en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 
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El Documento inicial estratégico describe una serie de medidas para prevenir, reducir y, en la 

medida de lo posible, compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente y 

en el territorio.  

Entre ellas se indica la aplicación de riegos periódicos de las zonas donde se produzcan 

movimientos de tierras y operaciones con maquinaria como medida ante la producción de polvo 

y partículas que pueden afectar la atmósfera. Se tendrá en consideración lo expuesto en el Real 

Decreto 865/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención 

y control de la legionelosis, ante el riesgo de aerosolización del agua empleada.  

Los efectos ambientales más significativos sobre la calidad del aire derivarán de la fase de 

construcción, debidos principalmente a la formación de polvo durante los movimientos de tierra 

y trasiego de maquinaria producidos de la ejecución de los trabajos de ampliación. Ocurre lo 

mismo con la contaminación acústica, debido a la formación de ruido mientras se llevan a cabo 

dichos trabajos. Se deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas adecuadas en lo que 

respecta a las alteraciones por aumento de partículas en suspensión, así como minimizar el 

aumento de los niveles sonoros que pudieran tener posibles efectos directos o indirectos para 

la salud humana, debiendo cumplir la normativa sectorial sobre protección contra la 

contaminación acústica, calidad del aire y protección de la atmósfera.  

Respecto a la generación de residuos, se indica el depósito en vertederos controlados 

especialmente indicados para tal fin. No obstante se tendrá en cuenta el cumplimiento de  la 

Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, las establecidas en el Plan Integral de Residuos 

de la Comunidad Valenciana y demás normativa aplicable. 

En el diseño de nuevas zonas verdes, se recomienda que las plantaciones arbóreas que se vayan 

a plantar prioricen especies arbóreas que produzcan los pólenes menos alergénicos; en este 

sentido, se favorecerá el mantenimiento del paisaje rural y preservará la singularidad paisajística 

de la zona. En los programas de mantenimiento de estos espacios, se seleccionarán periodos de 

poda y siega que aseguren la minimización de las emisiones y métodos de limpieza que eviten 

la resuspensión de partículas biológicas en el aire ambiente.  

Asimismo, y con objeto de evitar la proliferación de mosquito tigre (Aedes albopictus), se 

deberán poner en marcha durante la fase de obras las medidas necesarias para evitar pequeñas 

acumulaciones de agua que pudieran convertirse en focos de cría de la especie. Esto mismo 

deberá considerarse, evitando diseños que puedan dar lugar al acúmulo de pequeñas 

colecciones de agua como consecuencia de la lluvia o el riego. (Puede consultarse más 

información al respecto en el Manual de Buenas Prácticas frente a mosquito tigre y mosca negra 

para municipios de la Comunitat Valenciana: http://www.mosquitigre.san.gva.es/). 
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De la documentación presentada no se desprenden repercusiones o riesgos sobre la seguridad 

y la salud de las personas, sin embargo, cualquier modificación significativa que sea susceptible 

de generar riesgos ambientales de interés para la salud de la población, deberá ser notificada a 

la Dirección General de Salud Pública y Adicciones. 

 

 

València, a fecha de firma electrónica 

LA COORDINADORA DE SANIDAD AMBIENTAL 
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